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De acuerdo con el Real Decreto
488/1997, de 14 de abril, sobre disposi-
ciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacion de
datos, se entiende por P.V.D. una pan-
talla alfanumérica o grafica, indepen-
dientemente del método de represen-
tacion utilizado.

En dicho Real Decreto se define
puesto de trabajo con Pantallas de Vi-
sualizacion de Datos, como aquel cons-
tituido por un equipo con pantalla de
visualizacién provisto, en su caso, de un
teclado o dispositivo de adquisicion de
datos, de un programa para la interco-
nexion persona/maquina, de accesorios
ofimaticos y de un asiento y mesa o
superficie de trabajo, asi como el entor-
no laboral inmediato.

Otra definicion incluida en el Real
Decreto 488/1997, es la de trabajador
con P.V.D,, siendo cualquier trabajador

% Regién de Murcia

INTRODUCCION

gue habitualmente y durante una parte
relevante de su trabajo normal utilice
un equipo con pantalla de visualizacion

No todas las personas que tienen 'y
usan P.V.D. se pueden considerar
“trabajador usuario”. Estaran incluidos
dentro de esta clasificacion aquellos
que superan las 4 horas diarias 0 20 horas
semanales de trabajo efectivo con di-
chos equipos, y aquellos que con ciertas
condiciones, realicen entre 2y 4 horas
de trabajo efectivo con P.V.D.
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Segun el Real Decreto 488/1997, NO
se consideran trabajadores usuarios de
PVD:

“Todos aquellos trabajadores cu-
yo trabajo efectivo con estos equi-
pos sea inferior a 2 horas diarias o
10 horas semanales.”

* Los puestos de conduccion de vehicu-
los 0 maquinas, en los que se incorpora
una cabina de conduccion; por ejem-
plo, gruas, retroexcavadora, etc.

» Los sistemas informaticos embarcados
en un medio de transporte, como pue-
de ser en un autobus.

 Los sistemas informaticos destinados
prioritariamente a ser utilizados por el
publico en general para realizar ope-
raciones de corta duracion, tales co-
mo cajeros automaticos, equipos con
pantalla para consultas en bibliotecas
y centros de documentacion, panta-
llas electrénicas de informacién y con-

sulta en centros publicos, aeropuertos,
estaciones de ferrocarril, etc.

Los sistemas llamados “portatiles”,
siempre y cuando no se utilicen de
modo continuado en un puesto de
trabajo.

Las calculadoras, cajas registradoras
y todos aquellos equipos que tengan
un pequefo dispositivo de visualiza-
cion de datos o medidas necesario
para la utilizaciéon directa de dichos
equipos, caso de la mayoria de equi-
pos cientificos utilizados en un labora-
torio.

Las maquinas de escribir de disefio
clasico, conocidas como “maquinas
de ventanilla” que son aquellas que
poseen una pequefa pantalla rectan-
gular, normalmente de cristal liquido,
gue generalmente muestra dos o tres
lineas de texto.



Es de vital importancia identificar los
diferentes focos de riesgo presentes en
un puesto en el que se trabaja con pan-
tallas de visualizacion de datos, para
evaluar los riesgos y tomar las medidas
oportunas, evitando los dafios y lesiones
que puedan desencadenarse.

Por consiguiente, cuando en un
puesto de trabajo se caracteriza por la
utilizacion de pantallas de visualizacion
de datos y ademas, al trabajador se le
considera “usuario de PVD’s”, es intere-
sante, conocer los posibles dafios y le-
siones asociadas con la finalidad de
prevenirlas, en la medida de lo posible,
0, en el caso de que ya se hayan pro-
ducido, evitarlas o minimizarlas.

Los posibles dafios y lesiones que
puede ocasionar la utilizacion de pan-
tallas de visualizacion de datos son las
siguientes:

% Regién de Murcia

DANOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL USO DE PVD’S

aA. FATIGA FISICA.
Las causas fundamentales para la
aparicion de la carga fisica son:
» Posturas incorrectas.
e Estatismo postural.

Las posturas incorrectas mas acen-
tuadas en los trabajadores que manejan
una Pantalla de Visualizaciéon de Datos
son:
¢ Inclinacién excesiva de la cabeza.

* Rotacion lateral de la cabeza.

* Inclinacién del tronco hacia delante.

« Flexion excesiva de la mano respecto
al eje del antebrazo.

¢ Inclinacion del fémur hacia abajo.

El estatismo postural se refiere a los efec-
tos que provoca el mantenimiento de
una postura estatica repetitiva, general-
mente son:

¢ Trastornos circulatorios.
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Dichos efectos se ven agravados si la
adopcién de una postura incorrecta se

realiza de forma permanente y durante
largo periodo de tiempo.

* Sobreesfuerzo muscular.
» Dorsalgias.
e Lumbalgias.

b. FATIGA OCULAR.

Las causas fundamentales que pro-
vocan la fatiga visual suelen ser:

« Reflejos sobre los elementos del puesto
de trabajo.

» Exigencias de la tarea (tiempo, nivel
de atencion,...).

e Cambios continuados en la acomo-
dacion visual del ojo ocasionado por
diversas distancias de trabajo (ojo -
documento; ojo - pantalla).

 lluminacién inadecuada del puesto
de trabajo.

El entorno de trabajo y su disefio
intervienen en la formacion de la fatiga
visual, ya que la propia superficie del
monitor hace que sea susceptible a los
reflejos y a los deslumbramientos, la co-
locacién de la pantalla adquiere una

relevancia importante, junto con la co-
bertura de las ventanas y difusores de
la luz en las luminarias.

No menos perjuicios ocasionan aque-
llas actividades que obligan a un cam-
bio de enfoque, lo que obliga a los
musculos ciliares a un ejercicio intenso
y por tanto agotador. El usuario de P.V.D.
al menos debe prestar atencion visual
a tres elementos, basicamente: la pan-
talla, el teclado y el documento. Exis-
tiendo ademas diferencias entre el ta-
mafio de los caracteres de la pantalla
(contraste, color, brilantez), el documen-
to y el teclado, que fuerzan a un cons-
tante acoplamiento de la vision.

La adaptacion visual del trabajador
le permite modificar su comportamiento
ante las variaciones del nivel de ilumina-



obrecargay afecciones
de la columna vertebral;
en particular en el area
delas vertebras lumbares

Problemas en la region
pélvica con consecuencias
parala columna vertebral

Calambres musculares.
en lazona de cuello,
nucay hombres.

Dolores de cabeza.

Cansancio visual

e irritacion ocular.

afalta de actividad
“endurecer” misculos
y articulaciones.
Dolores en mufiecas
.,y antebrazos

Zonas dolorosas.
alapresion enla
region glitea

Molestias en piernas y pies

cion, si es deficiente, el ojo incrementa
su sensibilidad a la luz y aumenta el
didmetro de la pupila para que penetre
mas cantidad de luz. Sila iluminacion
es excesiva, el ojo disminuye su sensibili-
dad y reduce el diametro pupilar para
impedir que penetre demasiada luz.

Cuando se combinan las situaciones
adversas expuestas anteriormente con
bajos niveles de iluminacion las condi-
ciones de trabajo son realmente desfa-
vorables.

C. FATIGA MENTAL
Es una alteracion muy comun entre
los trabajadores usuarios de PVD’s. Este
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tipo de fatiga consiste en una disminu-
cion de la eficiencia funcional mental
debida, generalmente, a un esfuerzo
intelectual o mental excesivo, es decir,
el trabajador es menos eficiente al rea-
lizar su tarea ya que, por ejemplo, co-
mete mas errores. Este trastorno se pue-
de presentar puntualmente o en un
periodo corto de tiempo debido, por
ejemplo, a una cantidad mayor de tra-
bajo o, por el contrario, se puede pre-
sentar de forma mas duradera afectan-
do ademas de a la salud del trabajador
a otros aspectos, como son: absentismo,
disminucién de productividad, motiva-
cion, relaciones sociales (comparfieros,
familiares, amigos...), entre otros.

La fatiga mental puede desencade-
nar los siguientes sintomas:

» Sintomas somaticos: Cefaleas, hiper-
sudoracion, palpitaciones, mareos y
trastornos digestivos (diarrea, nau-
seas...).

» Sintomas psiquicos: ansiedad, irritabi-
lidad, estados depresivos, llegando a
una situacion de estrés si el organismo
es incapaz de recuperar por si mismo
el estado de normalidad o si no son
corregidas las condiciones desfavora-
bles: ambiente, trabajo mal raciona-
do, etc.

* Trastornos del suefio: Pesadillas, insom-
nio y suefio agitado.
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PARAMETROS QUE DETERMINAN EL RIESGO POR PVD’S

Y MEDIDAS PARA SU CONTROL

Los parametros que influyen en la gene-
racion de lesiones y dafios, su gravedad
asi como las medidas para su control,
se indican a continuacion:

a. ELEQUIPO DE TRABAJO:
La pantalla debe de cumplir unos

requisitos:

1.Los caracteres de la pantalla deben
verse claramente, con un tamaifo
adecuado y un espacio entre ellos y
los renglones también adecuados.

2.La imagen de la pantalla debe ser
estable, sin destellos ni centelleos.

3.La pantalla debe permitir ajustar facil-
mente la luminosidad, el contraste y
el fondo.

4.La pantalla debe ser orientable e in-
clinable para asi poder adaptarlas a
un mayor confort, cuando el usuario
lo desee y necesite.

5.La diagonal de la pantalla de visualiza-
cion de datos en el caso de su uso en

oficinas debe ser al menos de 35 cm.
6.Para evitar fatiga visual y los giros con
el cuello, la pantalla debera estar co-
locada en frente del trabajador (cuan-
do esté en su posicion normal de tra-
bajo), y ademas, como minimo a 40
cm de los ojos del usuario.
7.Para controlar la generacion de refle-
jos sobre la pantalla se pueden aplicar
las siguientes medidas:

» Elegir pantallas antirreflejo o colocar
filtros antirreflejos adecuados.

e Ubicar la pantalla en el entorno de
tal manera que se eviten los focos
de luz directa hacia ella, esto se
puede complementar con los dis-
positivos de inclinacion y giro que
debe tener la pantalla.

» El eje principal de la vista del traba-
jador debe ser paralelo a la linea
de ventanas.

» Es conveniente cubrir las ventanas
con dispositivos que dejen pasar la
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claridad pero no la luz directa del
exterior del edificio.

Las exigencias del teclado, para que
no pueda generar trastornos fisicos, son
las siguientes:
1.El teclado debe serindependiente de

la pantalla con el fin de que el traba-
jador pueda ubicarlo déonde prefiera
para una mayor comodidad.

2.Existe la posibilidad de que el teclado
disponga de un soporte donde el tra-
bajador pueda apoyar las manos y
los brazos (su profundidad sera de al

menos 10 cm).
3.La superficie del teclado debera ser
mate para evitar re-

flejos. También con la
finalidad de que los
simbolos de las letras
sean legibles, éstos
deben ser oscuros
sobre fondos claros.
De manera que se

desancoseja la utilizacion de teclados
con fondos negros o teclas con ca-
racteres de colores, ya que dificultan
su legibilidad.

4.Es recomendable que la altura de la
32 fila de teclas (fila central) no sea
mayor a 3 cm respecto a la base de
apoyo del teclado.

La mesa debe cumplir los siguientes

requisitos:

1.Debe tener espacio necesario para
que, en posicion sentado, los miem-
bros inferiores puedan moverse con
libertad y permitir el mantenimiento
de una postura comoda. Lo mas
aconsejable en dimensiones son 160
cm de largo x 90 cm de alto.

2.Las dimensiones de la mesa también
deben ser suficientes para que el tra-
bajador pueda colocar los elementos
de trabajo como mas favorezcan a
su confort, en especial, situar la pan-
tallay el teclado de forma adecuada,
como se ha descrito anteriormente.

3.El soporte de los documentos debera
ser estable y regulable y estara colo-
cado de tal modo que se reduzcan
al minimo los movimientos incoémodos
de la cabeza y los ojos.

4.La superficie de trabajo se debe ajus-
tar a los siguientes puntos:
« Ser mate con el fin de evitar reflejos

en la medida de lo posible.

e Su color no deberia ser ni demasia-



do claro ni demasiado oscuro, re-
chazandose las superficies brillantes
y oscuras.

Debe carecer de esquinas o aristas
agudas con el fin de minimizar el
dafio en el caso de que el trabaja-
dor se golpee.

@ Region de Murcia

La anchura del asiento debe ajus-
tarse a la anchura de las caderas,
que estara entre 40 — 45 cm.

La profundidad del asiento deberia
estar entre 38y 42 cm.

El borde del asiento debe ser redon-
deado y no presionar las piernas.

3.El respaldo del asiento también debe
El raton debe cumpilir los siguientes ser regulable en altura e inclinacion y
requisitos: debe poseer una suave prominencia
Su disefio debera resultar confortable para dar apoyo a la zona lumbar, con

y adaptado a la curvatura de la mano, las siguientes dimensiones:

sin bordes agudos y de facil acciona- e Anchura 40 - 45 cm.
miento sin necesidad de adoptar e Altura 25-30cm.
posturas poco naturales. El movi- e Ajuste en altura de 15 - 25 cm

miento del ratén debera ade-
cuarse a la actuacion del mismo
en la pantalla.

4.Los dispositivos o me-
canismos de ajuste se
deben poder manejar con
facilidad desde la posicion
normal de trabajo, en este
caso sentado. Asimismo,
deben estar construidos a
1. Se recomienda la utilizacién de prueba de cambios no in-
las sillas con 5 apoyos para el tencionados.
suelo. 5.Es recomendable que el
2.El asiento de la silla debe ser asiento y el respaldo estén re-
ajustable en altura, con las si- cubiertos de un material transpi-
guientes caracteristicas: rable.

La silla de trabajo debe cumplir
los siguientes requisitos:



GUIA DE PREVENCION DE RIESGOS EN
PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS

El reposapies debe de reunir los siguien-

tes requisitos:

1.Inclinacién ajustable entre 0° y 15°
sobre el plano horizontal.

2.Como minimo debe tener 45 cm de
ancho y 35 cm de profundidad.

3.Superficie antideslizante, tanto en la
zona superior para los pies como en
sus apoyos para el suelo.

b. EL ENTORNO DE TRABAJO:

Espacio

1.El puesto de trabajo debera estar
acondicionado y dotado de espacio
suficiente con el fin de que el trabaja-
dor pueda moverse y cambiar de pos-
tura con facilidad.

2.Las dimensiones minimas para los pues-
tos de trabajo, segun el RD 486/1997,
por el que se establecen las disposi-
ciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo; son las si-
guientes:
¢ 3 metros de altura desde el piso

hasta el techo. No obstante, en
locales comerciales, de servicios,
oficinas y despachos, la altura po-
dr&a reducirse a 2,5 metros.

e 2 metros cuadrados de superficie
libre por trabajador.

En el disefio del puesto se deben tener
en cuenta la variabilidad de las dimensio-
nes antropomeétricas, en este sentido el
espacio reservado para piernas es:

e Enanchura: 70 cm.
e En profundidad (debajo de la me-
sa) 70 cm.

[luminacioén

Tanto la iluminacién natural como ar-
tificial, ya sea la general del centro de
trabajo como la especifica si se requiere,
debe garantizar unas condiciones de
visibilidad adecuadas para la utilizacién
de PVD’S, teniendo que ser nivel de luz
para el uso de PVD en una oficina no
inferior de 200 lux, ni superar los 500 lux.

En la siguiente tabla se muestran los
niveles medios recomendados en los di-
ferentes lugares y tareas en una oficina:

LUGAR O ACTIVIDAD EN OFICINA LUX
Archivos, copiadoras, areas de circulacion 300
Lectura, escritura, mecanografia, procesos de datos 500
Disefio asistido (CAD) 500
Salas de reunion 500
Puesto de recepcion 300
Almacenes 200
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Los niveles minimos de iluminacion de los lugares de trabajo seran los establecidos

en la siguiente tabla:

Zona o parte del lugar de trabajo (*)
Zonas donde se ejecuten tareas con:

1.° Bajas exigencias visuales

2.° Exigencias visuales moderadas

3.2 Exigencias visuales altas

4.° Exigencias visuales muy altas

Areas o locales de uso ocasional

Areas o locales de uso habitual

Vias de circulacion de uso ocasional
Vias de circulacion de uso habitual

Nivel minimo de iluminacién (lux)

100
200
500
1.000
50
100
25
50

Las medidas a tener en considera-
cion respecto a la iluminacion para evi-
tar reflejos o deslumbramientos de las
lamparas sobre las PVD:

» Se puede emplear pantallas con filtros
y utilizar pintura en paredes y decora-
cion de la sala clara y mate, sin brillos.

* Hay que procurar que los puestos de
trabajo estén entre las filas de lumina-
rias del techo y que los fluorescentes
estén provistos de difusores o rejillas.

« Se tiene que situar las luminarias res-
pecto al puesto de trabajo de manera
que la luz llegue al trabajador lateral-
mente, es decir, las luminarias no de-
ben estar colocadas justo encima del
trabajador.

También se debe evitar reflejos y
deslumbramientos por la iluminaciéon
natural, aplicando las siguientes reco-
mendaciones:

» Se puede utilizar cortinas persianas,
estores o similares que amortigien la
iluminacion que entra por ventanas.
También se puede utilizar mamparas
en salas que tienen ventanas en mas
de una pared.

» Hay que orientar el puesto de manera
que las ventanas queden lateralmen-
te. No se deben ubicar los equipos de
trabajo de PVD’s frente o contra las
ventanas.
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Condiciones termohigrométricas.

Las condiciones de temperatura y hu-
medad influyen de forma importante en
el bienestar del trabajador y en la ejecu-
cion de las tareas a realizar, por lo que es
importante tener un control de dichos
parametros, para evitar riesgos en la se-
guridad y salud de los trabajadores.

Las condiciones de temperatura, hu-
medad relativa y velocidad del aire
deben encontrarse entre los siguientes
limites (Real Decreto 486/1997, relativo
a Lugares de trabajo):

TEMPERATURA

» Trabajos sedentarios (oficinas):entre
170y 27°.

» Trabajos ligeros: entre 14°y 25°,

HUMEDAD
* La humedad relativa estar& compren-
dida entre 30% y 70%.

VELOCIDAD DEL AIRE

» Trabajos en ambientes no calurosos:
0,25 m/s

» Trabajos sedentarios en ambientes
calurosos: 0,5 m/s

» Trabajos no sedentarios en ambientes
calurosos: 0,75 m/s

Para mantener esas condiciones de
temperatura, humedad relativa y veloci-
dad el aire, es aconsejable, la utilizacion
de sistemas de climatizacion, evitando las

corrientes de aire y colocarse cerca de
las salidas de aire y calefaccion.

Es importante llevar un mantenimien-
to adecuado de los sistemas de climati-
zacion existentes en el centro de trabajo
por personal cualificado.

También se debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones de la
Guia Técnica de PVD’s, para usuarios
de pantallas de visualizacion de datos,
respecto a los limites de temperatura y
humedad relativa:

Temperatura:
e En verano: entre 23°C y 26°C.
* Eninvierno: entre 20°C y 24°C.

Hay que contar con que los equipos
de trabajo no deben generar calor
adicional.

Humedad relativa:

Es recomendable mantener la hume-
dad relativa entre 45% y el 65% para pre-
venir la sequedad de los 0jos y mucosas.



Ruido

Es un sonido no deseado y molesto.
Es aquel, producido por la mezcla de
ondas sonoras de distintas frecuencias
y distintas amplitudes.

Sonido: cualquier variacion de presion
gue puede detectar el oido humano.

En una oficina este agente fisico pue-
de ser generado por:

* Los equipos instalados en el puesto de
trabajo (impresoras, fotocopiadoras,
etc.)

» Ruidos que provienen de la calle (trafi-
co, obras en la via publica...)

» El producido por las conversaciones
habituales de los trabajadores.

Es importante tener en consideracion
este factor de riesgo ya que puede pro-
vocar efectos indeseables como puede
ser la perturbacion de la atencion y de
la comunicacion. Por ello, se recomienda
que el nivel sonoro en los puestos de
trabajo con pantallas de visualizacion
de datos sea lo mas bajo posible, en
este caso se establece que:

Para tareas dificiles y complejas, que
requieren concentracion, el nivel sonoro
continuo equivalente (Laeq), que puede
soportar un trabajador, no deberia exce-
der los 55dB(A).

La relacién entre un nivel de ruido
perturbador y la calidad de comunica-
cion verbal utilizando, por ejemplo el

@ Regién de Murcia

teléfono, se refleja en la siguiente tabla.

Nivel de ruido permisible (LAeq en dB) [ Calidad de la comunicacién

<40 Perfecta

40 - 45 Muy buena

45 - 50 Buena

50 - 55 Satisfactoria

55 - 65 Ligeras restricciones

60 - 80 Con dificultad
>80 Insatisfactoria

Valores limite de exposicion y valores
de exposicion que dan lugar a una ac-
cion.

Los parametros fisicos utilizados como
indicadores para medir el ruido son los
siguientes: la presion acustica de pico
(valor maximo de la presidon acustica
instantanea), el nivel de exposicion diaria
alruido y el nivel de exposicion semanal.

El valor limite de exposicidon se esta-
blece en 87 decibelios (valoracion que
tiene en cuenta la atenuacion de los
protectores auditivos individuales utiliza-
dos por los trabajadores), y los valores
de exposicion que dan lugar a la accion
se fijjan en 80 decibelios (valor inferior) y
85 decibelios (valor superior) RD. 286/2006

La prevencion de la pérdida de au-
dicion implica la disminucion del L Aeq,d
por debajo de 80 dBA.

El nivel de ruido al que esta expuesto
un trabajador depende del nivel del
mismo y del tiempo de exposicion.
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Para controlar el ruido actuaremos
asi:

L

Combatir el ruido en su fuente.

2. Colocar barreras que confinen el
ruido y aumentar la distancia entre
el trabajador y la fuente.

3. Utilizacion de protectores auditivos.

C. LA ORGANIZACION DEL TRABAJO

Los riesgos asociados al uso prolon-
gado de equipos con pantallas de vi-
sualizacion de datos estan muy ligados
al disefio de las tareas y la organizaciéon
del trabajo.

Llevando a cabo, en la medida de
lo posible, una buena organizacion y
distribucion de las tareas se puede con-
seguir conceder a los trabajadores un
margen de autonomia suficiente como
para poder llevar su propio ritmo de
trabajo y realizar pequenas pausas para
prevenir la fatiga fisica, visual y mental.
De tal manera que cada usuario tome
la iniciativa, de forma espontanea, de
hacer los descansos que considere ne-
cesarios para relajar la vista y aliviar la
tension derivada de mantener la misma
postura de una manera prolongada.

Lo ideal seria que existiera un equili-
brio entre la cantidad de trabajo que
tiene que realizar el trabajador y las
pausas que éste pueda establecer
segun lo desee.

A continuacién se mencionan una
serie de recomendaciones de caracter
general con relacion a las pausas plani-
ficadas mencionadas anteriormente:

» Las pausas se deben realizar antes de
que sobrevenga la fatiga.

» Son mas efectivas las pausas cortas y
frecuentes que las pausas largas y
escasas.

« Es preferible que las pausas se realicen
lejos de la pantalla y que permitan al
trabajador cambiar de postura, dar
algunos pasos, relajar la vista, etc.

» Lo mas habitual es establecer pausas
de unos 10 6 15 min. por cada 90 min.
de trabajo con la pantalla; aunque
también se podria reducir la frecuen-
cia de estas pausas, dependiendo de
la atencién y el esfuerzo que requiera
la tarea a realizar.

» En el caso de que no se puedan hacer
pausas, se deberia tratar de alternar
el trabajo ante la pantalla con otras
tareas que demanden menores esfuer-
zos visuales o musculoesqueléticos
para prevenir el esfuerzo.
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